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FAHRSILOS.
AUS DOPPELWANDELEMENTEN.

Beschreibung:

Die Vorteile:

stabil und massiv schnelle Bauzeit

Zweischalige Betonelementwände in porenarmen Sichtbeton, 6 cm starken Innen- und
7 cm starken Außenschalen, beidseitig 3,0 cm Betondeckung, Wanddicke gesamt 30 oder
36 cm bei eingebauter Pentaflex, ohne Pentaflex ist auch eine Wandstärke von 24 oder
25 cm möglich (WU-Richtlinie 2018 ab 30 cm Wandstärke).

wasserdicht, feuchteunempfindlich jederzeit erweiterungsfähig

Die erforderliche Eingabeplanung und die Statik können ebenso durch die
Firma Ludwig Schierer übernommen werden.

Die statisch erforderliche Bewehrung ist in die Betonschalen eingebaut, welche mit
Gitterträgern verbunden sind.

Die Bodenplatte mit Fußpunktausbildung ist bauseits zu leisten.
Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Bauseits sind anschließend nur noch die Vergussarbeiten und der Schutzanstrich zu
erbringen.

Die Wandelemente werden mittels eines Autokrans und unserem geschulten Montage-
personal in kürzester Zeit aufgestellt (bauseitige Mithilfe möglich).



Detail „A“
PENTAFLEX-FTS
senkrecht

1 cm Fuge

Regelschnitt

30

umlaufend 12/15 1

2umlaufend 12/15

Pentaflex KB

3 4 14 umlaufend

vollflächig Q524A
oben + unten

12,32
3030 5,715,7130

21 2

6
2,393 to

5
2,393 to

1



Für Landwirte und Energiewirte.

FAHRSILOS.
Vollmassiv-Fahrsilos.

Wandplatten aus Beton einschließlich Bewehrung mit glatter Innenseite, Außenseite
flügelgeglättet, einschließlich Montage mit Autokran, Wände nach innen abgeschrägt,
Dicke oben 18 cm, unten ca. 25 cm, einschließlich Anschlussbewehrung zur Bodenplatte,
Wände dienen gleichzeitig als Abschalung für die Bodenplatte.

Beschreibung:
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Verstärkung bewehrt mit Q-Matte oben und unten
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Bodenplatte bewehrt mit
Q-Matte oben und unten

Systemschnitt



FAHRSILOS.
System „Traunsteiner Silo“.

Wandplatten aus Beton einschließlich Bewehrung mit glatter Innenseite und
Falzverbindung, frei Baustelle abgeladen, jedoch ohne Versetzen oder sonstiger
Nebenarbeiten (max. 1 Stunde).

Beschreibung:

Verlegen der Siloplatten mit unserem LKW-Heckkran.

Die Abrechnung erfolgt nach m², wobei die Endplatten als volles Rechteck
berechnet werden.

Wandstärke: 10 cm, Regelbreite: 2,50 m, Oberkante: gerundet



Fahrsiloplatten Pos. 1 - 16, d = 10 cm

Stoßausbildung

innenseitiger Schutzanstrich bauseits!
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Fußpunktausbildung

Bodenplatte

bauseitiges Montagematerial
z. B. Keile



GÜLLE-/SCHWEMMKANÄLE.
AUS DOPPELWANDELEMENTEN.





Heizraum

Befüllöffnung

Lagerraum

Biomasse-Heizkraftwerk
Drachselsried

HACKSCHNITZELBUNKER.
AUS DOPPELWANDELEMENTEN.



Die erforderliche Eingabeplanung und die Statik können ebenso durch die Firma
Ludwig Schierer übernommen werden.
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Beschreibung:

Die Vorteile:

stabil und massiv schnelle Bauzeit

wasserdicht, feuchteunempfindlich keine Verputzarbeiten notwendig,
da Sichtbetonqualität

Zweischalige Betonelementwände in porenarmen Sichtbeton, 6 cm starken Innen- und
7 cm starken Außenschalen, beidseitig 3,0 cm Betondeckung, Wanddicke gesamt 24, 25,
30, 36 oder 40 cm.

Die statisch erforderliche Bewehrung ist in die Betonschalen eingebaut, welche mit Gitter-
trägern verbunden sind.

Die Bodenplatte mit Fußpunktausbildung ist bauseits zu leisten.
Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Die Wandelemente und die Elementedecke werden mittels eines Autokrans und unserem
geschulten Montagepersonal in kürzester Zeit verlegt.

Bauseits sind anschließend nur noch die Vergussarbeiten zu erbringen.



Ludwig Schierer GmbH
Adolph-Kolping-Straße 2
93413 Cham www.schierer.de

SCHIERER INFORMIERT.
WEITERE PROSPEKTE SENDEN WIR
IHNEN GERNE AUF ANFRAGE.

... alles für den Bau
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